






Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          100          2           4           6            8          10

tech:  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle  WRS

6.5

6.5

6

1959g

XC · Marathon · All Mountain

Red Metal™10 
copertoncino

peso
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Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          10

WRS

0          2           4           6            8          10

tech:  MoMag™   ·  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle  ·  Thru-Axle option

6.5

7.5

8

XC · Marathon · All Mountain

Red Metal™29XL new! 1750g

tubeless

ruota ant.

Fulcrum® crede nelle ruota da 29” e lo 
dimostra realizzando una nuova ruota che 
migliora sensibilmente le prestazioni rispetto 
alla precedente.

Il cerchio è nuovo, più rigido grazie al nuovo 
disegno del profilo del cerchio ed alleggerito 
adottando una speciale fresatura singola. 

I nuovi raggi a sezione tonda, in alluminio, a 
testa dritta che permettono maggiori e durature 
tensioni dei raggi aumentando le performance 
della ruota mantenendole inalterate nel tempo. 

La raggiatura ha uno schema ibrido: per 
l’anteriore, a sinistra 14 raggi incrociati e a 
destra 7 radiali; per il posteriore a sinistra 8 
raggi incrociati e a destra 16 incrociati.

La nuova Red Metal™ 29’’ XL è disponibile 
nelle versioni QR Standard con Kit THRU-AXLE 
15mm (incluso) per la ruota anteriore e nella 
sola versione QR standard per la posteriore.

Red Metal™ 29 XL
XL è l’abbreviazione di Extra Light ed esprime il lavoro fatto dagli 
ingegneri Fulcrum® per abbassare il peso della già performante 
Red Metal™ 29” 2010: 1750g, ovvero quasi cento grammi in 
meno della versione precedente.

mozzo post.

nuovo Kit 
adattatore QR

/Thru-axle15mm
(incluso)

mozzo ant. QR mozzo ant. Thru-axle 15mm

peso

28 29



Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          10

WRS

0          2           4           6            8          10

tech:  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle  

XC · Marathon · All Mountain

Red Metal™29SL 2028g

6.5

6.5

6

ruota ant.

peso

Il peso delle Red Metal™ 29 SL supera di 
trenta grammi i due chili. Per questo modello 
abbiamo realizzato un cerchio da 19 
millimetri di altezza compatibile solo con 
coperture con camera d’aria. Ruota anteriore 
e ruota posteriore sono montate con 28 raggi 
dalla linea aerodinamica e con spessori di 
2-1,8 millimetri.

Anche questo modello sfrutta la robustezza 
di mozzi in alluminio oversize dotati di assi 
da 20 millimetri e cuscinetti sigillati per la 
massima durata e precisione.

La compatibilità prevede l’utilizzo di freni a 
disco secondo lo standard ISO a sei viti.

Red Metal™ 29 SL
Si collocano nella fascia media della gamma, eppure le ruote Red 
Metal™ 29 SL hanno un carattere molto deciso che non farà 
rimpiangere troppo le sorelle maggiori. Siamo convinti che 
lo standard dei 29 pollici vedrà un’affermazione sempre 
maggiore, soprattutto tra i biker di statura elevata. Sopra 
il metro e 85 le ruote da 29” permettono di avere una 
bici con un migliore proporzionamento.

mozzo ant.

copertoncino

mozzo post.

30 31
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Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          10

WRS

0          2           4           6            8          10

Red ZONE™ XLR 
tech:  MoMag™   ·  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle

8

8

8.5

1705g

All Mountain · Enduro · Freeride · 4X
tubeless

I cerchi sono in alluminio con fresature di 
alleggerimento tra i punti di ancoraggio dei 
raggi per ottenere un cerchio estremamente 
resistente agli urti ma anche molto leggero.

I raggi sono in alluminio e sono progettati e 
prodotti da Fulcrum® per ottenere sempre le 
massime prestazioni in qualsiasi situazione. 
Sono 24 sia per la ruota anteriore sia per 
la ruota posteriore e distribuiti secondo la 
raggiatura esclusiva Fulcrum®, 2:1, che 
incrementa di molto la trasmissione della 
vostra energia e la vostra precisione di 
guida.

Le Red Zone™ XLR sono compatibili con 
coperture tubeless che, grazie al sistema 
Ultra-Fit™ Tubeless, possono aderire 
perfettamente eliminando dispersione di 
energia a tutto vantaggio della velocità e 
quindi delle prestazioni.

Red Zone™ XLR include i Kit e “SYNTACE 
X-12 ADAPTER (142mm) KIT” (solo per la 
versione con perno passante da 12mm).

Red Zone™ XLR è compatibile con tutti i 
sistemi frenanti ISO 6 viti.

Red Zone™ XLR
Red Zone™ XLR è la versione più spinta del modello Red Zone™. 
Si tratta di un modello assolutamente polivalente che potrebbe 
essere definito Enduro-Freeride.

ruota ant. mozzo ant. Thru-Axle 20mm

versione ruota 
post. 12mm 
Thru-Axle (Kit 
Syntace X-12 
incluso)

peso
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Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          10

WRS

0          2           4           6            8          10

7.5

7.5

All Mountain · Enduro · Freeride · 4X

tech:  MoMag™   ·  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle  

Red ZONE™ 1750g

tubeless

I cerchi sono di classe 21 alleggeriti tra un 
raggio e l’altro. In questo modo abbiamo 
un cerchio resistente ma al contempo 
leggero. 

Le Red Zone™ sono compatibili con 
coperture tubeless che, grazie al sistema 
Ultra-Fit™ Tubeless, possono aderire 
perfettamente eliminando dispersione di 
energia a tutto vantaggio della velocità e 
quindi delle prestazioni.

24 raggi in acciaio inox a spessore 
variabile 2,2/1,8/2, con testa rinforzata, 
per entrambe le ruote e distribuiti secondo 
la tecnologia 2:1 di Fulcrum® con il 
raddoppio dei raggi lato cassetta per la 
ruota posteriore e lato disco per l’anteriore. 
In questo modo si ottiene la massima resa 
sia in fase di pedalata sia durante la 
guida. 

Red Zone™ include il Kit di trasformazione 
“SYNTACE X-12 ADAPTER (142mm) 
passante (solo per la versione con perno 
passante da 12mm).

Red Zone™ è compatibile con coperture 
Tubeless UST e con tutti i sistemi frenanti 
ISO 6 viti.

Red Zone™
Red Zone™ è stata creata per chi ama utilizzare la propria 
Mountain Bike senza limiti. La si potrebbe definire una ruota da 
Enduro-Freeride, o se preferite una ruota leggera e reattiva per 
le salite e resistente se decidete di staccare le ruote 
da terra.

mozzo ant. Thru-Axle 15mm

versione ruota 
post. 12mm 
Thru-Axle (Kit 
Syntace X-12 
incluso)

peso
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Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          10

WRS

0          2           4           6            8          10

tech:  MoMag™   ·  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle  

Freeride · DH

Red FIRE™ 
tubeless

8

7

2215g

7.5

Red Fire™
Fulcrum® ha esordito nel freeride con una ruota pensata per i più 
spericolati, ma senza dimenticare che in bici la leggerezza è 
importante, anche in discesa. Ecco allora le Red Fire™. 
Il cerchio rosso anodizzato prevede l’uso di coperture tubeless 
che, grazie al sistema Ultra-Fit™ Tubeless, possono aderire 
perfettamente eliminando dispersione di energia a tutto 
vantaggio della velocità e quindi delle prestazioni.

ruota ant.

mozzo ant. Thru-Axle

mozzo post. Thru-Axle

La fresatura sul cerchio permette di 
risparmiare peso. Grandissima attenzione è 
stata riservata al comportamento dinamico 
della ruota: non è un caso che sia stata 
scelta una foratura asimmetrica per 
consentire un migliore bilanciamento dei 
raggi lasciando spazio sufficiente al disco 
freno e al pacco pignoni.

Una ruota da freeride come la Red Fire™ 
non può certo trascurare la robustezza. 
E’ per questo motivo che abbiamo scelto 
una soluzione unica: l’adozione del perno 
passante anche per la ruota posteriore. 
I due assi sono previsti rispettivamente da 
20/110mm e da 12/150mm.

peso
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new! 
Weight

Reactivity

Smoothness

0          2           4           6            8          10

WRS
new! 

0          2           4           6            8          10

tech:  2:1 Two-to-One™   ·  Oversize Axle

6.5

7

7

2202g

Freeride · DH

Red HEAT™ 

Nata dalla stretta collaborazione tra gli 
ingegneri Fulcrum® e i più esigenti riders, la 
Red Heat™ rappresenta la scelta ottimale per 
avvicinarsi al mondo del DH/FR.

La Red Heat™ è stata progettata per essere 
solida e robusta, pronta a superare qualsiasi 
ostacolo e atterrare senza problemi dopo 
qualsiasi salto. Il peso si ferma a 2202 g., 
un risultato di assoluta eccellenza per la sua 
categoria. Progettata per essere utilizzata con 
il classico copertoncino e camera d’aria, la 
Read Heat™ presenta un cerchio largo 22mm 
che permette di avere una maggiore impronta 
e grip sul terreno.
Le grafiche dedicate rendono questa ruota 
particolarmente aggressiva e sono studiate 
per rendere ancora più accattivanti le bici dal 
manubrio largo ed “escursioni” oltre i 150mm.

I mozzi sono oversize, in lega di alluminio, e 
adottano gli standard Thru-Axle 
(20 mm/110mm per la ruota anteriore e 12 
mm/150mm per il posteriore) che permette 
di aumentare la rigidità ottenendo un maggior 
controllo della ruota evitando un possibile 
contatto fra disco e pastiglia. 

I raggi sono 32 a testa dritta e rinforzata sia 
nell’anteriore che nel posteriore. 
Sono in acciaio inox a sezione variabile 
(Ø 2,2/2/1,8/2).
La manutenzione è semplice ed agevolata 
grazie alla presenza di nippli autobloccanti e 
alla facilità di sostituzione dei raggi.
Red Heat™ è compatibile con tutti i sistemi 
frenanti ISO 6 viti.

Red Heat™
Nella stagione 2011 la gamma delle ruote Fulcrum® da DH/Freeride 
si arricchisce di un nuovo modello: la Fulcrum® Red Heat™.
Con la nuova nata, Fulcrum® dimostra di voler potenziare la 
propria presenza nel mondo del Downhill e Freeride, mondi 
nei quali l’azienda della “F” rossa già “presidia” con 
l’indistruttibile Red Fire™.

 

mozzo ant. Thru-Axle

mozzo post. Thru-Axle

copertoncino

peso
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XL 10
XRP™ XRP™

29XL™ 29SL™

876	

black 

no	

si

no	

19	

acciaio
inox	

16 
sinistra 
8 
destra

standard
2mm

Alu/
Alu/-	

100mm 

1083	

black 

no	

si

no	

	
19

acciaio
inox

	
8 
sinistra 
16 
destra	

standard
2mm

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm

peso *

finitura

cerchio saldato

RIM TAPE

fresature di 
alleggerimento

larghezza 
nominale 

materiale raggi

numero raggi

tipo raggi

MOZZO 
(corpo/perno/

corpetto RL)

battuta mozzi

Compatibilita’
sistema frenante

915
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

si

19	

alluminio

8 
sinistra 
16 
destra

oversize
Ø 2,8mm

Alu/
Alu/
Acc

135mm 

900
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

si

19	

alluminio

8 
sinistra 
16 
destra

oversize
Ø 2,8mm

Alu/
Alu/
Acc

135mm 

800
	

black 
red&blk

si

non 
neces-
sario

	
sì

19

	
alluminio

	
8 
sinistra 
16 
destra	

aero 
sezione 
variabile

	
Alu/
Carbon/
Titanium

135mm

735
	

black 

si

non 
neces-
sario

	
sì

19

	
alluminio

16 
sinistra 
8 
destra	

oversize
Ø 2,8mm

	
Alu/
Alu/-

100mm

670

black
red&blk

si

non 
neces-
sario

si

19

	
alluminio

	
14 
sinistra 
7 
destra

aero 
sezione 
variabile

Alu/
Carbon/-

100mm

750

carbon 

no

non 
neces-
sario
	

no

19

	
acciaio

	
10 
sinistra 
10 
destra	

ultra aero 
sezione 
variabile

	
Alu/
Carbon/
Titanium

135mm

597

carbon

	
no

	
non 
neces-
sario

no

	
19

	

acciaio

	
10 
sinistra 
10 
destra	

ultra aero 
sezione 
variabile

Alu/
Carbon/-

100mm

821	

black 

no	

si

no	

19	

acciaio
inox	

16 
sinistra 
8 
destra

aero

Alu/
Alu/-	

100mm 

984	

black 

no	

si

no	

	
19

acciaio
inox

	
8 
sinistra 
16 
destra	

aero	

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm

745
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

sì

19	

acciaio
inox

16 
sinistra 
8 
destra

aero 
sezione 
variabile	

Alu/
Alu/-	

100mm 

940
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

sì

	
19

acciaio
inox

8 
sinistra 
16 
destra
	
aero 
sezione 
variabile	

Alu/
Alu/Acc

	
135mm 

925
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

sì

	
19

acciaio
inox

8 
sinistra 
16 
destra
	
aero 
sezione 
variabile	

Alu/
Alu/Acc

	
135mm 

* Peso medio (tolleranza +/- 5%): non comprende il bloccaggio e si riferisce alla configurazione più leggera.
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ISO INTL 6 Bolts ISO INTL 6 Bolts
AFSTM

ISO INTL 
6 Bolts
AFSTM

ISO INTL 
6 Bolts
AFSTM

ISO INTL 
6 Bolts

ISO INTL 
6 Bolts
AFSTM

ISO INTL 6 Bolts
AFSTM

ISO INTL 6 Bolts
AFSTM

ISO INTL 6 Bolts

780
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

sì

19	

alluminio

14 
sinistra 
7 
destra

oversize
Ø 2,8mm

	

Alu/
Alu/-	

100mm 

970
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

sì

	
19

alluminio

8
sinistra 
16 
destra
	
oversize
Ø 2,8mm

Alu/
Alu/
Acc

	
135mm 

ISO INTL 6 Bolts

931	

black 

no	

si

no	

19	

acciaio
inox	

14 
sinistra 
14 
destra

aero 
sezione 
variabile

Alu/
Alu/-	

100mm 

1097	

black 

no	

si

no	

	
19

acciaio
inox

	
14 
sinistra 
14 
destra	

aero 
sezione 
variabile

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm

ISO INTL 6 Bolts

757
	

black 

sì

non 
neces-
sario
	

si

19

	
alluminio

16 
sinistra 
8 
destra
	
oversize
Ø 2,8mm

	
Alu/
Alu/-

100mm
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RED

FIRE™
RED

ZONE ™ XLR
RED

ZONE ™
RED

HEAT™

peso*

finitura

cerchio saldato

RIM TAPE

fresature di 
alleggerimento

larghezza 
nominale 

materiale raggi

numero raggi

tipo raggi

MOZZO 
(corpo/perno/

corpetto RL)

battuta mozzi

Compatibilita’
sistema frenante

* Peso medio (tolleranza +/- 5%): non comprende il bloccaggio e si riferisce alla configurazione più leggera.

1016	

red 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

23	

acciaio
inox	

16 
sinistra 
16 
destra

sezione 
variabile

Alu/
Alu/-	

110mm 

1012	

black

sì	

sì

no	

25	

acciaio
inox	

16 
sinistra 
16 
destra

sezione 
variabile

Alu/
Alu/-	

110mm 

770	

bl/sil 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

21	

alluminio
	

16 
sinistra 
8 
destra

oversize
Ø 2,8mm 

Alu/
Alu/-	

100mm 

785	

black 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

21	

acciaio
inox	

16 
sinistra 
8 
destra

aero
sezione 
variabile

Alu/
Alu/-	

100mm 

950

bl/sil 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

	
21

alluminio

	
8 
sinistra 
16 
destra	

oversize
Ø 2,8mm

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm

980	

black 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

	
21

acciaio
inox

	
8 
sinistra 
16 
destra	

aero
sezione 
variabile

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm

1199	

red 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

	
23

acciaio
inox

	
16 
sinistra 
16 
destra	

sezione 
variabile

Alu/
Alu/
Acc
	

150mm

1190	

black

sì	

sì

no	

	
25

acciaio
inox

	
16 
sinistra 
16 
destra	

sezione 
variabile

Alu/
Alu/
Acc
	

150mm

785	

bl/sil 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

21	

alluminio
	

16 
sinistra 
8 
destra

oversize
Ø 2,8mm

Alu/
Alu/-	

110mm 

800	

black 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

21	

acciaio
inox	

16 
sinistra 
8 
destra

aero
sezione 
variabile

Alu/
Alu/-	

110mm 

935	

bl/sil 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

	
21

alluminio

	
8 
sinistra 
16 
destra	

oversize
Ø 2,8mm

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm

965	

black 

sì	

non 
neces-
sario

sì	

	
21

acciaio
inox

	
8 
sinistra 
16 
destra	

aero
sezione 
variabile

Alu/
Alu/
Acc
	

135mm
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sales network:agent network:headquarters service centers:

NORWAY
Racing Depot A/B (DBS)
4300 Sandnes
Tel. +47 51 686270
Fax +47 51 686262
racingdepot@racingdepot.no

PORTUGAL
Vieira Graça & Ca. Lda
Zona Industrial de Alferrarede 
2200-293 Abrantes
Tel. +351 241 371 766 (8)
Fax +351 241 377 415
vieira.graca.jb@gmail.com

RUSSIAN FED.
Velosport
115582 Moscow
Tel. +7 (495) 223 43 28
Tel/Fax +7 (495) 223 44 28
sale@velosport.ru
site: www.velosport.ru

SINGAPORE
Trimen Ventures PTE LTD.
658064 Wcega Plaza
Singapore
Tel. +65 67476448
Fax +65 67476447
bryan.chew@pacific.net.sg

SLOVENIJA
Maxisport D.O.C.
1000 Ljubljana
Tel. +386 154 76500
Fax +386 154 76568
trgovina@maxisport.si

SOUTH AFRICA
Cycling J&J (Pty) Ltd
Pretoria
Tel. +27 12 807 5570
Fax +27 12 807 4267
info@jjcycling.co.za

SPAIN
Casa Masferrer S.A.
08400 Granollers - Barcelona
Tel. +34 93 8463444
Fax +34 93 8465355
cmventas@casamasferrer.com

SWITZERLAND
Good Price GPR AG
CH 8610 – Uster
Tel. + 41 44 9449393
Fax + 41 44 9449394
info@gprag.ch

SWEDEN
Monark Exercise AB
SE – 780 50  Vansbro 
Tel. +46 281 594947
Fax +46 281 71981
info@monarkexercise.se

THAILAND
Piriya International Co. Ltd
Bangkok
Tel. +662 51 501 7980
Fax +662 51 501 02
noppadon@
piriya-international.com

TAIWAN
Colmax International Ltd
717 Tainan City
Tel. +886 6 2055300
Fax +886 6 2053672
sales@colmax.com.tw

UNITED KINGDOM
Jim Walker & Co. Ltd
BN27 3JU East Sussex
Tel. +44 8707528777
Fax . +44 1323845849
www.i-ride.co.uk
info@jimwalker.co.uk

USA
Quality Bicycle Products, Inc.
55438-2554 Bloomington, MN
Tel. +1 952 9419391
Fax +1 952 6565252
info@qbp.com

Security Bicycle Accessories
Hempstead, NY 11550
Tel. +1 516 4856100
Fax +1 516 4856117
sales@securitybicycle.com

Sinclair Imports
89439 Verdi, NV
Tel. +1 800 654 8052
Fax +1 775 345 6013 
ldonnell@sinclairimports.com

BTI
Santa Fe, NM 87507
Tel. +1 505 473 1010
Fax +1 505 473 0011
info@bti-usa.com

KHS Bicycles Inc. 
Rancho Dominguez, CA 90221
Tel. +1 310 632 7173
Fax +1 800 720 4547
info@khsbicycles.com

AUSTRALIA
De Grandi Cycles
Geelong Victoria
Tel. +61 35225 3898
Fax +61 35222 3850
info@degrandi.com.au

AUSTRIA
EHS - Export und Handelsges
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 206360221
Fax +43 7242 20636020
office@ehs.at

BENELUX
ABC-Advanced Bicycle 
Components B.V.
Axelsestraat 176 A
4537 AS Terneuzen
Nederland
Tel. +31 115 610308
Fax +31 115 649904
hremijnsen@zeelandnet.nl

CANADA
Cycles Lambert INC.
Levis (Quebec City)
Tel. +1 418 835 1685
Fax +1 418 835 5322
info@cycleslambert.com

CZECK REPUBLIC & SLOVAK
Carosello S.R.O.
70200 Ostrava
Tel. +420 596 745 693
Fax +420 596 745 692
maxcursor@maxcursor.cz

DENMARK
Marker Scandinavia
4320 Lejre
Tel. +45 70 228075
Fax +45 46 498088
marker@marker-scandinavia.com

FRANCE
Fulcrum France EURL
58640 Varennes Vauzelles
Tel. +33 386 577867
infos@fulcrumwheels.fr

GERMANY
Fulcrum Service Center 
Deutschland
Alte Garten 62
51371 Leverkusen, Germany
Tel. +49 214 3112669
Fax +49 214 3112668
service@fulcrumwheels.de

ITALY
Fulcrum Wheels Srl
Via E.Fermi 13  
36057 Arcugnano (VI) 
Tel.  +39 0444 289306
Fax +39 0444 962844
service-center@fulcrumwheels.com

JAPAN
FULCRUM Japan Service Center  
Yokohama  
Tel. +81 45 342 8230
Fax +81 45 241 8035

KOREA
Very Good Leisure (Cellosports) 
Nonhyun-dong, Gangnam-gu Seoul
Tel. +82 2 3014 4075
Fax +82 2 3448 5482
choj21@cellosports.com

NEW ZELAND
W.H. Worrall & Co. Ltd.
Auckland
Tel. +64 9 6360641
Fax +64 9 6360631
david@worrall.co.nz

PORTUGAL
Vieira Graça & Ca. Lda.
Zona Industrial de Alferrarede
2200-293 Abrantes
Tel. +351 241371 766 (8)
Fax +351 241377 415
vieira.graca.jb@gmail.com

SINGAPORE
Trimen Ventures PTE LTD.
658064 WCEGA Plaza
Singapore
Tel. +65 67476448
Fax +65 67476447
bryan.chew@pacific.net.sg

SOUTH AFRICA
Cycling J&J (Pty) Ltd
169 Meerlust Street
Willow Glen
Pretoria
Tel. +27 12 807 5570
Fax +27 12 807 4267
info@jjcycling.co.za

SPAIN
Casa Masferrer S.A.
08400 Granollers - Barcelona
Tel. +34 93 8463444
Fax +34 93 8465355
cmventas@casamasferrer.com

SWITZERLAND
Good Price GPR AG
CH 8610 – Uster
Tel. +41 44 9449393
Fax +41 44 9449394
info@gprag.ch

TAIWAN
Colmax International Ltd
717 Tainan City
Tel. +886 6 2055300
Fax +886 6 2053672
sales@colmax.com.tw

UNITED KINGDOM
Jim Walker & Co. Ltd
13 Apex Park
Hailsham
BN27 3JU East Sussex
Tel. +44 870 7528777
Fax +44 1323 845849
info@jimwalker.co.uk

USA
Fulcrum North America
Carlsbad, CA
Tel. +1 760 931 0106
Fax. +1 760 931 5252
info@fulcumna.com

Quality Bicycle Products INC.
55438-2554 Bloomington MN
Tel. +1 952 941 9391
Fax +1 952 6565252
info@qbp.com

BTI
Santa Fe NM 87507
Tel. +1 505 4731010
Fax +1 505 4730011
info@bti-usa.com

Fulcrum Wheels s.r.l.
Via E.Fermi 13  
36057 Arcugnano (VI) 
Tel. +39 0444 289306
Fax +39 0444 962844
info@fulcrumwheels.com
technical@fulcrumwheels.com

BRANCH OFFICES

FRANCE
Fulcrum France  
58640 Varennes Vauzelles
Tel. +33 386 577867
infos@fulcrumwheels.fr

FULCRUM CENTRAL EUROPE 
Berlin Germany
Tel:+49 (163) 625 8941
info@fulcrum-ce.com 

JAPAN
Fulcrum Japan
65 Yoshida-cho, Naka-ku
231-0041 Yokohama
Tel +81 45 264 2780
info@fulcrum-jp.com

NORTH AMERICA - USA
Fulcrum Nord America
Sarasota, Florida
Tel +1 (941) 894 7930
info@fulcrum-na.com 

TAIWAN
Primatek Ltd.
No.26, Gongyequ 18th Rd., 
Nantun Dist., Taichung City 408, 
Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886 4 23506831 
FAX: +886 4 23596764
V.A.T. 28968749
info@primatek.biz

BENELUX
ABC-Advanced Bicycle 
Compon. BV
4537 AS Terneuzen
Tel. +31 115 610308
Fax +31 115 649904
hremijnsen@zeelandnet.nl

UNITED KINGDOM
Paul Butler 
Jim Walker & Co. LTD
BN27 3JU East Sussex 
Tel. +44 8707528777
Fax +44 1323845849
butlerpj@talk21.com

FRANCE
Fulcrum France EURL
58640 Varennes Vauzelles
Tel. +33 386 577867
infos@fulcrumwheels.fr

ITALY
Puppi Paolo 
(Nord est) 335 8007217 
paolo.puppi@gmail.com 

Delle Cave Emilio  
(Nord ovest) 335 6116754 
edellecave@fastwebnet.it 

Masini Gabriele 
(centro Italia) 335 7736984  
gabmasini@gmail.com

AUSTRALIA
De Grandi Cycles 
Geelong Victoria
Tel. +61 35225 3898
Fax +61 35222 3850
info@degrandi.com.au

AUSTRIA
EHS - Export und Handelsges
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 206360221
Fax +43 7242 20636020
office@ehs.at

BELGIUM
Minerva N.V.
Koerselsesteenweg 33
3580  BERINGEN
Tel. +32 11 457670
Fax +32 11 457671
mail@minerva-nv.be

Van Der Wal N.V.
Brandekensweg 92
2627  SCHELLE
Tel. +32 3 880 6391
info@van-der-wal.be

BRAZIL
Ciclo Leiriense
07041-030 Guarulhos 
SÃO PAULO 
Tel./Fax (011) 68243333
pass@cicloleiriense.com.br

BULGARIA
Maxcom
4000 Plovdiv
Tel. +359 32 600 852
Fax +359 32 921 921
m.bachkarov@maxcombike.com

CANADA
Cycles Lambert INC.
Levis (Quebec City)
Tel. +1 418 835 1685
Fax +1 418 835 5322
info@cycleslambert.com 

CHINA
G.R. Bike Shanghai 
Trading Co.
201322 Pudong New Area
Shanghai
Tel. +86 2160979971
Fax +86 2160979970
www.grbike.com.cn
roberto.vaglio@riva.com.cn

HONG KONG
Iron Ore
Tsuen Wan, NT
Tel. + 852 3576 3839
Fax +852 3576 3837
info@ironorechina.com

CROATIA
Keindl Sport
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3708323
Fax +385 1 3708324
info@keindl-sport.com

CZECK REPUBLIC & SLOVAK
Carosello S.R.O.
70200 Ostrava
Tel. +420 596 745 693
Fax +420 596 745 692
maxcursor@maxcursor.cz

DENMARK
Marker Scandinavia
4320 Lejre
Tel. +45 70 228075
Fax +45 46 498088
marker@marker-scandinavia.com

ESTONIA
Spordipartner 
12617 Tallin
Tel. +372 5202508
rattapood@gmail.com

FRANCE
Fulcrum France EURL
58640 Varennes Vauzelles
Tel. +33 386 577867
infos@fulcrumwheels.fr

GERMANY
Hermann Hartje KG
27318 Hoya / Weser
Tel.  +49 425 18110
hartmut.wiechmann@hartje.de

Ra-co GmbH
99198 Kerspleben
Tel. +49 36203 61445
Fax +49 36203 50227

JBS Radsport Großhandel E.H.
D-52249  Eschweiler
Tel. +49 240378360
Fax +49 2403783679
kontakt@jbs-trading.de

JAPAN
Kawashima Cycle Supply Co.
Osaka , 590-0007
Tel. +81 722 381557
Fax +81 722 386213
info@riogrande.co.jp

Nichinao Shokai Co. LTD
101 Tokyo
Tel. +81 3 3832 6251
Fax +81 3 3832 6266
serv1@nichinao.co.jp 

KOREA
Very Good Leisure 
(Cellosports)
Nonhyun-dong, Gangnam-gu Seoul       
Tel. +82 2 3014 4075
Fax +82 2 3448 5482
choj21@cellosports.com 

NETHERLAND
AGU B.V.
1812 RK Alkmaar
Tel. +31 72 5411511
Fax +31 72 5411528
info@agu.nl

Intersense B.V.
7602 KF Almelo
Tel. +31 546571194
Fax +31 546571385
pieter@targetbikes.nl

NEW ZELAND
W.H. Worrall & Co. Ltd.
Auckland
Tel. +64 9 6360641
Fax +64 9 6360631
david@worrall.co.nz




